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Beschreibung
Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle Serverschränke. Die Installation im Dach-
modul des Schrankes kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie 
ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten.

Allgemeine Eigenschaften
Material Gehäuse aus robustem Stahlblech
Produkteabmessung  50x420x530mm
Kompatibilität  für Serverschränke, 
 Montageart für das Dachlüftermodul - passende Löcher im   
 Schrankdach vorhanden
Lüftung 4 Lüfter mit Gitterabdeckung freiblasend: 552 m³/h 
 Luftdurchsatz: 9.2 m³/min
 6 Lüfter mit Gitterabdeckung freiblasend: 828 m³/h
 Luftdurchsatz: 13,8 m³/min
Bemessungsleistung  13,8 W
Geräuschpegel  47 dBm
Ein-/Ausschalter vorhanden
Thermostat einstellbar von 0 °C bis +70 °C
Kabel 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontakt Stecker (CEE 7/7, Typ-F)
Schutzklasse  IP 20
Eingangsspannung  AC 50 Hz, 240 V / AC 60 Hz, 220 V / DC, 48 V
Farben Grau (RAL 7035)
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Dachlüftereinheit Serverschrank
4-fach oder 6-fach, grau oder schwarz


