Beschreibung

FTTH AP-Dose vorkonfektioniert

2x oder 4x LC Dosen, variable Kabellange,

Die FTTH AP-Dose kann mit ein oder zwei LC-Duplex Kupplungen vorkonfektioniert wer-
den. Das metallfreie Mikrobliindelkabel wird in der gewlinschten Lange auf einer Karton-

bobine mitgeliefert. Das Datenkabel eignet sich fiir enge Biegradien.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaften

Mikrobiindelkabel

Kabelausfiihrung 4 Volladern
Zugentlastung Aramidgarn
Kabelmantel LSHF
Kabelmantelfarbe gelb
Kabelmantel @ [mm] 2.8
Gewicht ca. [kg/km] 8
Zugfestigkeit

bei Verlegung/in Betrieb [N] 4007200
Min. Biegradius

bei Verlegung/in Betrieb [N] 75175
Querdruckfestigkeit

kurzzeitig/dauernd [N/dm] 200071000
Schlagfestigkeit [Anz.Schlage] 5 (W,=1J)

Wechselbiegfestigkeit [Zyklen]

5000 (r= 30mm)

Brandschutzklasse (CPR)

Knickfestigkeit [Zyklen] b (r=6mm)

Torsion

Brandlast [MJ/m] 0.19
Dca-

s1a,d0,a1
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