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Beschreibung
Das Mikrokabel-FU mit Performance, einfacher Handhabung und Haltbarkeit. Die Faser-
einheiten enthalten einen hochmodernen, speziell entwickelten Polymermantel, der für 
das Einblasen optimiert ist. Die Fasereinheit, die mit Einblasgeräten nach Industriestan-
dard kompatibel ist, ist außerdem einfach zu bedienen. Zum Beispiel kann das Strippen 
der Faser im Vergleich zu anderen Verfahren sehr einfach, schnell und mit größerer 
Zuverlässigkeit durchgeführt werden. Dies sorgt für erhebliche Einsparungen bei den 
Personalkosten. Einfache Handhabung und große Haltbarkeit, sowie Kompatibilität mit 
Standard-Einblasgeräten. 

Allgemeine Eigenschaften
Dimension	 5 / 3,5 mm
Ausführungen 2-12 Fasern, 
	 Singlemode	(G.652d,	G.657A2)	und	Multimode	(OM3,	OM4)
Kabelmantelfarbe gelb
Einblasdistanz	 bis	2000 m
Spezifikation	 G.652d:	MHT1201,	G.657A2:	MHT2185,	Multimode:	MHT1203

Anzahl Fasern 2 4 6 8 12

Durchmesser [mm] 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6

Gewicht	[g/m] 1,0 1,0 1,6 1,8 2,2

Min. Innendurchmesser 
[mm] 2,1 1,1 2,5 3,5 3,5

Faser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Farbe

SF
F 

- X
 --

Bündelader
2-12	Fasern,	5 x 3,5 mm


