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NETTEC solution AG
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren
Tel 044 500 90 60 | Fax 044 500 90 63 www.ntcs.ch | info@ntcs.ch 

Beschreibung
Die Spleissbox IP 66 ist als Aufputz-Box erhältlich. Das Gehäuse ist aus Kuntstoff, staub-
dicht und vor Strahlwasser geschützt. Alle Seiten verfügen über M20-Ausbruchstellen 
und ist so für mehrere Kabel zugänglich. Die NETTEC solution Kabelaufteiler können mit 
einer Gegenmutter direkt an der Box befestigt werden.

Allgemeine Eigenschaften
Bestückung:  bis 24 Kupplungen LC, SC, E2000 
Ausbau:  vorkonfektioniert oder spleissbereit
Kabeleinführung: auf vier Seiten möglich (PG20 Verschraubung)
Material: Kunstoff (Gehäuse, Deckel), Aluminium eloxiert (Trägerplatte)
Farbe: grau
Lieferumfang: ANT Spleissschütze,  PG20 Verschraubung, Gegenmutter, Kunst- 
 stoff-Verschraubung für Deckel
Abmessung: (B x H x T) 254 x 180 x 90 mm

Optionen

Anzahl Fasern Multimode Singlemode Anordnung
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Spleissbox IP66
Kabelendverschluss, E2000, LC, SC
vorkonfektioniert oder spleissbereit


